Wersja: 4

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia karty: 8 maja 2009 r.
Data aktualizacji karty: 11 czerwca 2019r.

Sporzgdzona zgodnie 7 Rozporzqdzeniem (WE) 1907/2006 7 pozZniejszymi zmianami

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: NANO SILVER AEROSOL SANITIZER
Nr CAS: nie dotyczy
Nr WE: nie dotyczy
Nr indeksowy: nie dotyczy
Nr rejestracji: nie dotyczy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Dezynfekcja powierzchni, materiatow, wyposazenia oraz mebli, ktére nie majg kontaktu

z zywnoscig lub srodkami zywienia zwierzat.

Zastosowania odradzane: wszystkie inne niz powyze;j.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nanoskala Sp. z o.0.
42-600 Tarnowskie Gory ul. Gliwicka 134
Tel. +48 883 883 427, e-mail: info@nanoskala.com
1.4, Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce: Tel. 112

Telefon czynny codziennie przez cata dobe.

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Aerosol 1 - Wyrdb aerozolowy tatwopalny, kategoria zagrozenia 1
H222 — Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 — Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zagrozenia dla cztowieka:
Nie jest klasyfikowany.

Zagrozenia dla srodowiska:
Nie jest klasyfikowana.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram: GHS02
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H222 — Skrajnie latwopalny aerozol.
H229 — Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Zwroty okreSlajace warunki bezpiecznego stosowania:
P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.
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P210 — Przechowywac z dala od Zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrodet zaptonu.
Nie pali¢.

P211 — Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zZrédtem zaptonu.

P251 — Nie przekluwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P410+P412 — Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F.

P501 — Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3 Inne zagrozenia
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII rozporzadzenia REACH.
Sekcja 3.Sktad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
Nazwa sktadnika Udziat % Nr indeksowy Nr CAS/WE Nr rejestracji Klasyfikacja
Etanol 80 603-002-00-5 64-17-5/ 01-2119457610-43- Flam. Lig. 2, H225
200-578-6 XXXX
Srebro 0,001 - 7440-22-4/ 01-2119555669-21- Nie jest klasyfikowane
231-131-3 XXXX

Pelny tekst zwrotow H zawarty jest w sekcji 16 karty charakterystyki.

Sekcija 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis Srodkéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe: Poszkodowanego przytomnego wyprowadzié, nieprzytomnego wynie$¢ ze skazonego srodowiska na $wieze
powietrze, zapewni¢ spokdj i ciepto. Przytomnego utozy¢é w pozycji potsiedzacej, nieprzytomnego utozyé
w pozycji bocznej ustalonej; kontrolowac i utrzymywaé drozno$¢ drog oddechowych. W przypadku zaburzen
w oddychaniu podawac tlen; w przypadku braku oddechu stosowac sztuczne oddychanie za pomocg aparatu
AMBU. W przypadku utrzymujacych si¢ dolegliwosci lub ztego samopoczucia zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skérg: Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Zanieczyszczong skore doktadnie sptuka¢ wodg. W przypadku utrzymujacych

si¢ dolegliwosci skonsultowac si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast plukaé ciaglym strumieniem wody, usungé szkta kontaktowe (jesli sa)
i kontynuowa¢ ptukanie przez ok. 15 minut. Podczas ptukania trzymaé powieki szeroko rozwarte i poruszac
galka oczng. W przypadku wystgpienia i utrzymywania si¢ objawdw podraznienia skonsultowac sie
z lekarzem. UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogoéwki.

Przewod pokarmowy: Ze wzgledu na zanieczyszczenia etanolu uzywanego w przemysle nalezy w kazdym przypadku poda¢ duza

ilos¢ wody do picia, nie wywotywaé wymiotdw. Przy powazniejszym zatruciu lub utrzymujacych sig¢
dolegliwosci przewiez¢ poszkodowanego do szpitala w celu obserwacji i ewentualnego leczenia.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie z oczami moze wywolywaé ich zaczerwienienie 1 lzawienie prowadzac do podraznienia.
Inhalacja moze wywolywaé kaszel i problemy z oddychaniem, zawroty glowy oraz zaburzenia centralnego uktadu
nerwowego. W przypadku potknigcia moze spowodowac podraznienia ust, gardta, zotadka.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Osobie nieprzytomnej nie podawac¢ niczego doustnie i nie prowokowa¢ wymiotow. Personelowi medycznemu udzielajacemu
pomocy pokaza¢ karte charakterystyki, etykiet¢ lub opakowanie.
Wskazéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piany odporne na alkohol, rozproszone prady wody.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarte prady wody.
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5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja i mieszaning

Skrajnie latwopalny aerozol. Produkty niecatkowitego spalania moga zawiera¢ tlenek wegla. Pary z powietrzem tworza
mieszaniny wybuchowe. Zamknigte opakowania/zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury mogg
wybucha¢ w wyniku wzrostu cisnienia wewnatrz nich. Pary sg cigzsze od powietrza i gromadza si¢ przy powierzchni ziemi
oraz w dolnych partiach pomieszczenia. Chroni¢ przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliéow (aerozoli). W przypadku pozaru
obejmujacego duze ilosci produktu, usungé/ewakuowaé z obszaru zagrozenia wszystkie postronne osoby. Pozar gasi¢
z bezpiecznej odlegtosci, zza oston lub przy uzyciu bezzatogowych dziatek. Wezwa¢ ekipy ratownicze. Zamknigte pojemniki
narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga wybucha¢ w wyniku wzrostu ci$nienia wewnatrz pojemnikow.
O ile to mozliwe i bezpieczne usungé je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu do
kanalizacji i zbiornikow wodnych. Powstate $cieki i pozostatosci po pozarze usuwaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza oraz pelng odzieza ochronng.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usung¢ zrodta zaptonu — ugasic ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi iskrzacych, zabezpieczy¢ opakowania przed
nagrzaniem - grozba wybuchu. Pary rozciencza¢ rozproszonymi pradami wody. Unika¢ bezposredniego kontaktu
z uwalniajgcym si¢ produktem. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu oraz wdychania par. Zapewnic¢ skuteczng wentylacje.
Zawiadomi¢ otoczenie o awarii; usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udzialu w likwidowaniu awarii,
w razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje; wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarng i Policje Panstwowg. UWAGA: Obszar
zagrozony wybuchem. Pary moga przemieszcza¢ si¢ wzdhuz podiogi/gruntu do odlegtych Zrédet zaptonu i stwarzad
zagrozenie spowodowane cofajacym si¢ ptomieniem.

6.2 Srodki ostroznos$ci w zakresie ochrony Srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. W przypadku uwolnienia duzych ilosci
produktu powiadomi¢ odpowiednie wtadze. Niszczy¢ puste puszki jak puszki pod cisnieniem.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Jezeli to mozliwe 1 bezpieczne, zlikwidowaé lub ograniczy¢é wyciek (uszczelni¢, zamkna¢ doptyw cieczy, uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym). Ograniczy¢ rozprzestrzenianie si¢ rozlewiska przez obwatowanie terenu;
zebrane duze ilosci cieczy odpompowywaé. Male ilosci rozlanej cieczy przysypac niepalnym materiatem chtonnym (ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego pojemnika na odpady. W razie koniecznosci skorzystaé z pomocy firm
uprawnionych do transportu i likwidowania odpadow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Odnies¢ sie rowniez do sekceji 8 1 13 karty charakterystyki.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 SrodKi ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobieganie pozarom i wybuchom: zapobiega¢ tworzeniu w powietrzu palnych/wybuchowych stezen par; wyeliminowac
zrodta zaptonu — nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywaé narzgdzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych na
elektryzacje; chroni¢ opakowania przed nagrzaniem. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. UWAGA:
Oproéznione, niecoczyszczone pojemniki mogg stwarza¢ zagrozenie pozarowe/wybuchowe. Zachowaé ostrozno$¢. Opakowan
nie wolno: cigé, wierci¢, szlifowaé, spawac ani wykonywacé tych czynnosci w ich poblizu.

Zapobieganie zatruciom: Zapobiegaé tworzeniu sie stezen par przekraczajacych ustalone dopuszczalne warto$ci narazenia
zawodowego. Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu; unika¢ wdychania par; zapobiegad
tworzeniu szkodliwych stgzen par w powietrzu; pracowaé w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Przestrzegaé
podstawowych zasad higieny: nie je$¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu na stanowisku pracy, kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢
rece wodg z mydlem, nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasigknigte ubrania zdja¢ i usunaé
w bezpieczne miejsce z dala od zrédet ciepta i zrodet zaptonu. Przed ponownym uzyciem uprac. Stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki. Zapewni¢ latwy dostep do sprzetu
ratunkowego (na wypadek pozaru, uwolnienia itp.).
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych i wlasciwie oznakowanych opakowaniach w chlodnym miejscu.
Opakowania z produktem chroni¢ przed promieniami stonecznymi. Podloze przeznaczone do sktadowania powinno by¢
nienasigkliwe. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje 1 uziemienie. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu palenia
1 stosowania otwartego ognia. Podane warunki magazynowania dotycza rowniez préoznych nieoczyszczonych opakowan.
Osoby majace kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu wlasciwosci fizykochemicznych substancji oraz wynikajacych
z nich zagrozen.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zob. sekcja 1.2.

Sekcja 8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP TWA STEL
[mg/m’] [mg/m’] [mg/m’] [mg/m’] [mg/m’]
Etanol 64-17-5 1900 - - - -
Srebro — frakcja wdychalna 7440-22-4 0,05 - - - -
Srebro metaliczne 7440-22-4 - - - 0,1 -

v

v

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwazniejszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2014,
poz. 817 z pozniejszymi zmianami).

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszq liste indykatywnych wartosci
granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG
w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi
w miejscu pracy (WE 2000, nr 39 z pdzn. zmianami).

Wartosci DNEL i PNEC:

Etanol:

DNEL (wdychanie) 950 mg/m®
DNEL (skora) 343 mg/kg/dzien
PNECwoda stodka 0,96 mg/L
PNECuoda morska. osad 3,6 mg/kg
PNECWOda morska 0,79 mg/L
F)NECgleba 0,63 mg/kg
PNECoczyszczalnie $ciekow 580 mg/L
Srebro:

DNELpracomnik (inhalacja, narazenie dtugotrwate) 0,1 mg/ m?
DNELyonsument (inhalacja, narazenie dlugotrwate) 0,04 mg/ m?
DNELyonsument (spozycie, narazenie dtugotrwate) 1,2 mg/kg

PN ECwoda stodka 0,04 mg/L
I:)NECwoda morska. 0,86 mg/L
PNECwoda stodka osad 438,13 mg/kg
PNECoda morska osad 438,13 mg/kg
I:)NECgIeba 1,41 mg/kg
PNECstp 0,025 mg/L

Informacje o procedurach monitorowania zawartosci sktadnikoéw niebezpiecznych w powietrzu:

v’ Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, Poz. 166);

V' PN-ISO 4225:1999 Jakos¢ powietrza. Zagadnienia ogdlne. Terminologia.

v" PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki
chemiczne przez porownanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Jezeli stezenia Substancji na stanowisku pracy sa ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywa¢ z uwzglednieniem ich st¢zenia, czasu ekspozycji oraz czynno$ci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji
awaryjnej, kiedy st¢zenia substancji na stanowisku pracy nie jest znane, nalezy stosowaé srodki ochrony indywidualnej
o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.
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Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i ubranie robocze
posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacj¢, naprawe i odkazanie.

Zalecane badania wstgpne i okresowe pracownikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
V' Rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen
lekarskich wydanych do celow przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, Nr 69, Poz. 332 tekst jednolity).

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi:
v’ Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga# dla Srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, Poz. 2173).

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zalecane sg wentylacja ogolna i/lub wycigg miejscowy w celu utrzymania st¢zenia czynnika szkodliwego w powietrzu
ponizej ustalonych wartosci dopuszczalnych stezen. Preferowany jest wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole
emisji u zrodla 1 zapobiega rozprzestrzenianiu si¢ na caly obszar pracy.

Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:
Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle). Zalecane wyposazenie miejsca pracy w wodny
natrysk do ptukania oczu.

Ochrona skory: Nosi¢ rekawice ochronne z nitrylu, neoprenu lub kauczuku butylowego, grubos¢ > 0,5 mm, czas przenikania

> 480 minut (wg PN-EN 374-3). W przypadku kontaktu przy rozprysku: rekawice z polichloroprenu,
grubo$¢ 0,65 mm, czas przenikania > 120 minut. Zaleca si¢ regularne zmienianie rekawic
i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystapia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania,
przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastyczno$ci, ksztatcie).
Ubrania ochronne skladajace si¢ z bluzy zapigtej pod szyje i zapietymi mankietami, spodni wytozonych na
buty. Obuwie ochronne olejoodporne, antyposlizgowe. W miejscach wystepowania strefy zagrozonej
wybuchem zaréwno ubranie wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwo$¢ odprowadzania tadunkoéw
elektrostatycznych. Spodnie wytozone na cholewki butow.

v' PN-EN 374-1 Rekawice chronigce przed substanciami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia
i wymagania.

v PN-EN 374-3 Re¢kawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie
odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

Ochrona drog oddechowych: W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie s3 wymagane; przy narazeniu na
stezenie par przekraczajace dopuszczalne wartosci stosowac zatwierdzony respirator z filtrem
typu A. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu
w powietrzu / duzej, niekontrolowanej emisji / wszystkich okolicznosci, kiedy maska
z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony, stosowaé aparat oddechowy z niezaleznym
doptywem powietrza.

v’ PN-EN 14387+A1:2010 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Pochianiacz(-e) i filtropochlaniacz(-€).
Wymagania, badanie, znakowanie.

Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy.

Kontrola narazenia $rodowiska:
Unika¢ przedostania si¢ mieszaniny do gleby, Sciekow, ciekoéw wodnych.

Sekcja 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad jasnozoétta ciecz w aerozolu
b) Zapach alkoholu

c) Prog zapachu brak danych

d) pH obojetne

e) Temperatura topnienia/krzepnigcia brak danych

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia >35°C

g) Temperatura zaptonu <21°C
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h) Szybkos¢ parowania brak danych

i) Palnos$c¢ (ciata statego, gazu) skrajnie fatwopalny aerozol

j)  Gorna/dolna granica palno$ci lub gorna/dolna granica wybuchowosci brak danych

k) Pre¢znosé par brak danych

I)  Gestos¢ par brak danych

m) Gestos¢ 0,81 + 0,01 kg/m* w temp. 20°C (dla
frakcji etanolowej)

n) Rozpuszczalno$é w wodzie 789 kg/L (dla etanolu)

0) Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol/woda brak danych

p) Temperatura samozaptonu brak danych

q) Temperatura rozkladu brak danych

r) Lepkos¢ brak danych

s)  Wiasciwosci wybuchowe pary z powietrzem mogg tworzy¢
mieszaniny wybuchowe

t)  Wiasciwosci utleniajace brak danych

9.2 Inne informacje

Brak danych.

Sekcja 10. Stabilnosé i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Mieszanina nie jest reaktywna w normalnych warunkach magazynowania.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna

W normalnych warunkach temperatury i cisnienia, przy przestrzeganiu zalecen w zakresie warunkow stosowania
i magazynowania produkt jest stabilny.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nalezy unika¢ temperatury powyzej +50°C, chroni¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi; unikac¢ ptomieni,
elektrycznosci statycznej, iskier, goracych powierzchni, innych zrodet zaptonu.

10.5 Materialy niezgodne
Srodki utleniajace, silne kwasy i silne zasady, chlorki kwasowe, reduktory, amoniak.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu

Nie ulega rozktadowi przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem. Tlenek i dwutlenek wegla przy spalania.

Sekcja 11. Informacije toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
a) toksycznos¢ ostra;

Etanol:

LC50 (inhalacja, szczur, 10h) 20 000 ppm
LC50 (inhalacyjnie, mysz, 4h) 39 mg/m?®

LD50 (doustnie, szczur) 7 060 mg/kg
LD50 (doustnie, mysz) 3 450 mg/kg
LD50 (doustnie, krolik) 6 300 mg/kg

Srebro:

LD50 (spozycie, mysz) 1027 mg/kg m.c.
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LD50 (spozycie, szczur) 3731 mg/kg m.c.

LC50 (wdychanie, szczur) > 5,16 mg/L
LD50 (skora, szczur) > 2 000 mg/kg
LD50 (skora, $winka morska) < 348 mg/kg m.c.

b) dzialanie zrace/drazniace na skore;

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
¢) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
€) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
) rakotworczos¢;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
2) szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
1) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane;

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

1) zagrozenie spowodowane aspiracja.

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

K) objawy zwiazane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:

Po spozyciu moga wystapi¢ mdtosci, wymioty, euforia; przy absorpcji wigkszej ilosci: zawroty glowy, stan
upojenia, narkoza, paraliz drég oddechowych; przy wdychaniu: podraznienie bton §luzowych; przy kontakcie

7 oczami: powierzchniowe podraznienie.

Sekcja 12. Informacije ekologiczne

12.1 Toksycznos$é

Etanol:

LC50 (toksycznos¢, ryby — Leuciscus idus, 48h)

UES50 (toksycznos¢, dafhie — Daphnia magna, 48h)

IC5 (toksycznoséé, glony — Scenedesmus quadricauda 7 dni)
UES5 (toksyczno$é, bakterie — Pseudomonas putida, 16h)

Srepro:

LC50 (toksycznos¢ ostra, ryby, Pimephales promelas, 96 h)

LC50 (toksycznosé¢ ostra, ryby, Oncorhynchus mykiss, 96 h)

LC50 (toksycznos¢ ostra, ryby, Oryzias latipes, 96 h)

NOEC (toksycznos¢ przewlekta, ryby, Menidia berylline, 28 dni)
NOEC (toksycznos¢ przewlekta, ryby, Pimephales promelas, 32 dni)
EC10 (toksycznos¢ przewlekta, ryby, Pimephales promelas, 32 dni)
LC50 (toksycznos¢ ostra, bezkrggowce, Daphnia magna, 48 h)
EC10 (toksycznos¢ przewlekta, Ceriodaphnia dubia, 7 dni)

ECI10 (toksycznos$¢ dla alg, Nostoc muscorum, 15 dni)

EC10 (toksycznoé¢ dla alg, Pseudokirchnerella subcapitata, 24 h)
ECI10 (toksyczno$¢ rosliny wodne, Salvinia natans, 3 tygodnie)

12.2 Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu
Etanol: fatwo biodegradowalny.

Srebro: brak danych.

12.3 Zdolno$¢ do bioakumulacji

Etanol: Nie jest spodziewana bioakumulacja.

8140 mg/L
9268 - 14221 mg/L
5000 mg/L
6500 mg/L

1,2 pg roztworu Ag/L
10,2 pg roztworu Ag/L
139 ug roztworu Ag/L
130 pg roztworu Ag/L
0,351 pg roztworu Ag/L
0,44 ng roztworu Ag/L
0,22 ug roztworu Ag/L
2,48 ug roztworu Ag/L
0,16 ug roztworu Ag/L
0,41 pg roztworu Ag/L
14,8 g roztworu Ag/L
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Srebro: wspotczynnik bioakumulacji BCF = 4,59.
12.4 Mobilnos¢ w glebie

Etanol: rozpuszcza si¢ w wodzie.

Srebro: brak danych.
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Zadna z substancji nie spetia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII.
12.6 Inne szkodliwe skutki dzialania

Brak danych.

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Kod odpadu: 16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne.

Nie usuwa¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Nie skladowaé na
wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwo$é wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu
przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez upowaznione jednostki.

Zalecany spos6b unieszkodliwiania: D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.

15 01 05 Opakowania wielomaterialowe
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow opakowaniowych przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi przepisami. Niszczyé
puste puszki jak puszki pod ci$nieniem. Oproznionych pojemnikéw nie przekluwac, nie ciag¢ ani nie spalaé, nawet po
zuzyciu. Nie uzywac ponownie pustych pojemnikow. Po calkowitym opréznieniu, pojemniki przekaza¢ zgodnie z przyjetym
systemem zbiorki opakowan w miejscu zakupu produktu. Puste opakowania przekaza¢ do dyspozycji stuzb uprawnionych do
bezpiecznego niszczenia pojemnikow pod cisnieniem.

Zalecany proces unieszkodliwiania: D10 Przeksztatcenie termiczne na ladzie.

v' Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, nr 0, poz. 21).

v' Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013, nr 0,
poz. 888).

v Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014, poz.
1923).

Sekcja 14. Informacije dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
1950
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE, palne
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2/5F
14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska.
14.6 Szczegolne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Brak danych.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak danych.
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Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

4

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie rady (EWG) nr 793/93
i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.Urz. L 133 Z 29.05.2007 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.Urz. L 132 z 29.05.2015 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE  oraz  zmieniajagce  rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353
z 31.12.2008 r. z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2011, Nr 63, poz. 322
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie opakowan substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012, Poz. 445).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001, Nr 62, Poz. 627 tekst jednolity, z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 Iutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikoéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy (Dz.U.2011, Nr 33, Poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005, Nr 259, Poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancii
w powietrzu (Dz.U.2012, Poz. 1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu (Dz.U.2010, Nr 16, Poz. 87).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005, Nr 11, Poz. 86 tekst jednolity, z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003, Nr 169, Poz. 1650, tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
(Dz.U.2010, Nr 138, Poz. 931).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011, Nr 227, Poz. 1367, tekst
jednolity).

Regulamin dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych RID (Dz.U.2009,
Nr 167, Poz. 1318 z pdzniejszymi zmianami).

Umowa Europejska dotyczaca Miedzynarodowego Przewozu Drogowego Towardéw Niebezpiecznych ADR (zatl. do
Dz.U.2009, Nr 27, Poz. 162).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producent mieszaniny nie dokonywat oceny bezpieczefstwa chemicznego dla mieszaniny.

Sekcja 16. Inne informacije

Karta charakterystyki zostata sporzadzona na podstawie informacji zawartych w karcie charakterystyki substancji dostarczonej
przez producenta oraz aktualnie obowiazujacych przepisow.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie obliczen oraz wynikow badan temperatury wrzenia i temperatury zaptonu.
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Inne zrédta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Zakres aktualizacji w stosunku do poprzedniej wersji:

Wersja 1: 08.05.2009 r. Sporzadzenie karty.

Wersja 2: 19.06.2015 r. Dostosowanie karty do wymagan rozporzadzenia 453/2010, zmiana oznakowania na zgodne
z rozporzadzeniem 1272/2008.

Wersja 3: 03.11.2015 r. Dostosowanie karty do wymagan rozporzadzenia 830/2015.

Wersja 4: 07.12.2015 r. Zmiana sktadu (zwigkszenie ilo$ci srebra).

Wersja 5: 04.06.2018 r. Zmiana sktadu (dwutlenek wegla zamieniony na powietrze).

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagan bezpieczenstwa.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkow bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki dotyczg wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w karcie charakterystyki lub niewtasciwego
zastosowania produktu.

Dodatkowe informacje wazne dla ochrony zdrowia i srodowiska:

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktorzy maja kontakt z produktem, o zagrozeniach

i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki.

Osoby uczestniczace w obrocie mieszaning niebezpieczng powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postepowania,
bezpieczenstwa i higieny.

Objasnienie skrotow i akroniméw wystepujacych w karcie charakterystyki:

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie chwilowe

NDSP — Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

TWA — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 8-godzinne

STEL — Najwyzsze dopuszczalne stezenie 15-minutowe

VPVB — (Substancja) Bardzo trwata wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT — (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC — Przewidywane stgzenie nie powodujace skutkow

DNEL — Poziom nie powodujacy zmian

BCF — Wspotczynnik biokoncentracji

RID — Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
ADR — Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
IMDG — Migdzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

IATA — Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

LD50 — Dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50% badanych zwierzat

Flam. Lig. — Substancja ciekta fatwopalna

H225 — Wysoce tatwopalna ciecz i pary
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