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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.
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INFORMACJE OGÓLNE

TTP TAP MASCHINE HSS-Co to profesjonalne gwintowniki 
maszynowe, do nacinania gwintów w otworach (przelotowych i 
nieprzelotowych) metrycznych wg ISO - dostosowane do prac 
warsztatowych oraz produkcyjnych. TTP TAP MASCHINE HSS-
Co wykonane są z wysokogatunkowej stali HSS-Co z dodatkiem 
kobaltu, zwiększającym odporność na temperaturę. 
Gwintowniki TTP TAP MASCHINE HSS-Co mają kształt „B”, do 
gwintów w otworach przelotowych praz kształt „C”, do gwintów o 
otworach nieprzelotowych. Głębokość gwintowania >1,5d1. 
Gwintowniki TTP TAP MASCHINE HSS-Co są wykonane 
według DIN 371; DIN 376.

TTP TAP MASCHINE HSS-Co służą do gwintowania otworów w 
elementach z:
- stali automatowej (do 850 N/mm²)
- stali stopowej (do 1300 N/mm²)
- stali nierdzewnej i kwasoodpornej
- żeliwa szarego i ciągliwego
- stopów mosiądzu i miedzi
- stopów aluminium dających krótkie wióry
- tworzyw sztucznych

KLASYFIKACJA

PROFESJONALNE GWINTOWNIKI
MASZYNOWE

PRZELOTOWE I NIEPRZELOTOWE 

Wykonane z wysokogatunkowej stali z dodatkiem kobaltu HSS-Co
Dostosowane do prac warsztatowych oraz produkcyjnych
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